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Een praktijkonderzoek in Amsterdam
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Voorwoord

Na een lange periode van voorbereiding en 12 maanden meten er
bemonsteren is er een einde gekomen aan het praktijkonderzoek Het
project is hierbij nog niet afgerond. De resultaten van dit onderzc ek
zullen door de projectgroep gebruikt worden om de emissie van ink
uit zinken-dakbedekking in Amsterdam te kwantificeren.

De projectgroep is dank verschuldigd aan de bewoners van de
Heggerankweg waarbij de bemonsteringsapparatuur een jaar lanc in de
tuin heeft mogen staan. Ook de woningstichting wordt bedankt voor de
medewerking bij het onderzoek.
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Inleiding

In Nederland bestaat geen eenduidig beeld over de
milieubezwaarlijkheid van zink als bouwmateriaal. In een poging le
discussies hierover te beslechten hebben de twee meest betrokken
partijen, de metaalindustrie en de waterkwaliteitbeherende overh::id
(voor haar het RIZA) gezamenlijk in 1999 door TNO een studie latzn
uitvoeren met als doel de zinkuitloging uit aan de regen blootges:elde
zinken materialen te kwantificeren. Het betrof een literatuurstudi:
waarbij TNO de resultaten van reeds verricht onderzoek in binner - en
buitenland heeft gecompileerd. Belangrijkste conclusie was dat di
afspoelingsfactor voor zink de afgelopen decennia door
productverbetering en gewijzigde atmosferische omstandigheder
drastisch is verminderd,

Het gencemde TNO-rapport bevatte echter weinig actuele, op de
Nederlandse situatie gebaseerde meetgegevens. Hieraan is wel be hoefte
en niet alleen op landelijke, maar ook op regionale schaal. Immers, het
aandeel dat een bepaalde bron in een bepaalde regio heeft in de 'otale
emissie varn een milieubelastende stof is bepalend voor de priorit tit die
aan de aanpak ervan moet worden toegekend. En dat de zinkemi: sies in
Amsterdam moeten worden teruggedrongen is evident; de
waterkwaliteitsdoelstellingen voor zink in de Amsterdamse water:n en
met name in de waterbodems worden immers veelvuldig en vaak fors
overschreden,

Het gebrek aan actuele meetgegevens heeft de Milieudienst Amstardam
en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) doen besluiten zelf
praktijkonderzoek te doen naar de uitloging van zink en meer sp :cifiek
naar de uitloging van zinken dakgoten. Het onderzoek is uitgevo :rd
aan twee identieke, met zinken dakgoten uitgeruste en even oud:
woonblokken van elk zes woningen. Bij één van deze woonblokken is
de goot bekleed met EPDM-folie. De dakgoot van het andere woc nblok
is ongemoeid gelaten. Bij elk van deze woonblokken zijn identieke
meetopstellingen geplaatst waarmee het debiet en de kwaliteit vin het
afstromende regenwater zijn bepaald. Om ook het aandeel van d:
atmosferische depositie in het afstromende regenwater te bepalen is
ook regelmatig het regenwater geanalyseerd.

Het onderzoek had een looptijd van een jaar (najaar 2001 -najaar 2002)
waardoor ook het effect van verschillende seizoenen op de
zinkuitloging vastgesteld kon worden. De Milieudienst Amsterdain is
trekker van het project en bekostigde het bekleden van de goten en de
bijbehorende communicatie. DWR voerde de monitoring van de
zinkuitloging uit. In opdracht van de metaalindustrie volgde TNC de
voortgang van het meetproject. Het RIZA volgde het onderzoek cp
verzoek van DWR.

Het onderzoek heeft niet de pretentie om een eenduidig oordeel te
geven over zinkuitloging in Nederland. Het is een onderzoek op :én
locatie, aan één bepaald type zink van één bepaalde ouderdom. HHet
zegt dus iets over zinkuitloging in deze specifieke situatie. Geblé ken is
dat de hier gemeten afspoelingsfactor wel lager is dan enige tientallen
jaren geleden, maar lang niet zo laag als het TNO-rapport heeft
aangegeven. Verder valt de relatief hoge zinkconcentratie op in let
onberoerde regenwater; er komt dus een forse hoeveelheid zink uit de
lucht vallen.
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Gelijktijdig met dit onderzoek zijn enkele andere
zinkuitlogingsonderzoeken uitgevoerd, elk onder verschillende
omstandigheden. Een compilatie van deze actuele onderzoeken kan het
(algemene) inzicht over zinkuitloging een stuk dichterbij brengen en
bijdragen aan het ontwikkelen van milieukundig aanvaardbare en
kosteneffectieve maatregelen.

Behalve inzicht in de mate waarin zink uitloogt wordt met het
onderzoek ook ervaring opgedaan met een uitlogingsbeperkende
maatregel in de bestaande bouw, namelijk het bekleden van het zink
met duurzame niet uitlogende folie. Het onderzoek kan uitwijzen in
hoeverre het rendeert om het bekleden van zinken dakgoten op t2
schalen naar grotere delen van Amsterdam.
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Onderzoekopzet

Inleiding

De bemonstering van regenwater heeft plaatsgevonden in de periade
van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002. De proefop: telling
was opgebouwd aan de Heggerankweg in Amsterdam-Noord, zie
bijlage 1. Deze locatie is gekozen omdat hier gebruik kon worder
gemaakt van twee identieke woonblokken met eenzelfde zinken
dakgoot en de mogelijkheid een dakgoot bij één van de woonblol ken te
bekleden met EPDM-folie. De woonblokken staan naast elkaar waardoor
de dakgoten gelijk op de wind georiénteerd zijn.

Onderzoeksopstelling

De EPDM-folie is bij één van de woonblokken op de bestaande zi1ken
goot aangebracht. De gebruikte EPDM-folie is van het type Resistit
Perfect ESK, de leverancier is Phoenix Benelux. Het betreft een
zelfklevende en met glaskoord gewapende EPDM, dikte 1,6 mm. Je
onderzijde is voorzien van een zelfklevende laag hoog polmer 5B en
een verwijderbare beschermfolie. De naden en details, zoals de
doorvoerstukken naar de regenpijpen, zijn thermisch gelast. Er is geen
gebruik gemaakt van lijm- of kitverbindingen. Aan de randen is
hechting van de zelfklevende laag versterkt door deze te verwarnien
met een hete-luchtblower. De dakgoot van één van de woonblok <en is
rondom bekleed, met een totale lengte ca. 100 meter, aangebrac1t in
twee dagen, uitgevoerd door een dakbedekkingsbedrijf.

De lengte van de dakgoot tot de nok is 5,36 meter. De hoek van 1et
schuine dak is 30,6 °. Deze lengte en de hoek zijn berekend met maten
afkomstig uit de bouwtekeningen van de woningblokken. In beid :
dakgoten is een lengte van 12 meter met schotjes afgezet. De br:edte
van de dakgoot is 44 cm. De goot heeft een buitenzijwand van 8 5 cm
hoog met een rand van 2 cm breed. De binnenzijwand van de goot
bevindt zich onder de onderste pannenrij. Bij regenval wordt de :inken

e a2 -

wand onder de dakpannen niet nat. Deze rand is bij het bepalen van het
dakgootoppervlak niet meegerekend omdat in de goot zelden m:er dan
enkele mm water staat. Bij het oppervlak van de dakgoot wordt
gerekend met de helft van de rand (1 cm), de buitenzijwand van de
dakgoot (8,5 cm), de totale bodembreedte (44 cm) en de lengte " ussen
de schotjes (12 m). Zie bijlage 2 voor een schematische weergav : van

de dakgoot.

Al het regenwater dat via het afgezette deel van de dakgoot afst oomt,
komt via een regenpijp in het opvangvat van de
bemonsteringsapparatuur terecht. Voor beide woonblokken is di:zelfde
bemonsteringsapparatuur geinstalleerd.

Als het regenwater in het opvangvat een bepaald niveau (hoog) | eeft
bereikt geeft de druksensor een signaal af aan de pompsturing. Deze
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